Instrukcja u zytkowania i programowania
dekodera akcesoribw MS8ACC Rev2
(wer. Full, M)

Wstep:

MS8ACC mae by wykorzystany do sterowani&mioma uradzeniami typu
zwrotnice, semafory czy sygnalizatory optyczne gjgeFull mae sterowa tez nagdami
silnikowymi).

Wszystkie wyjcia s od siebie niezaime (whczenie/wyhczenie wy§cia X nie ma
wplywu na stan pozostatych wy) i maja swoj programowalny czas zadziatania.

Dekoder ma oddzielne wigje dla sygnatu steragego DCC (zasilapego
jednoczénie uktad logiczny dekodera) i dla zasilaniaagizer. Moga one by ze soh zwarte
— zasilanie urgdzen jest wtedy realizowane z boosterow/centralek syst®CC.

Napiecie podawane na wdzenia mae mig zadam wartas¢ — 5, 6, 9, 12, 15V DC ktar
nalezy uzgodné przy zamoéwieniu. Kanat A ni@ mie inna wartag¢ napkecia wyjs¢ niz kanat
B.

Dane techniczne:

1 — format sygnatow stemgych — DCC

2 — ilos¢ mazliwych adresow urgdzen — 2040

3 — czas zadziatania wyj— programowalny: 10ms — 2,5s lub do zmiany

4 — max pgd wyjscia 1A

5 — max pgd sumaryczny wyg kanatu dekodera 1,5A (kanat A + B — 3A)

6 — dekoder ma funkcje potwierdzania poprasenprzyjecia zmian wartéci CV w formie
cyfrowej (np. LENZ) i optycznej — diody LED (np. KKD)

7 — wartdci CV dekodera mma odczyté dysponujc odpowiednim systemem DCC (np.
LENZ)

8 — oba kanaty dekodera vma zaprogramowado obstugi urzdzex pracuacych na tych
samych adresach lecz o innych czasach zadziataa (mp. zwrotnice — chwilowe w§gia,
i sprzzone przy pomocy dekodera sygnalizatory optyczna state do zmiany, zmieniage
sSwoj stan razem ze zwrotnicami)



Dostepne CV dekodera:

CV1 lub CV513 - adres kanatu: 0 — 63

CV2 lub CV514 — aktywacja w§g: 0 — 255 (255 wszystkie ON)
CV3 lub CV515 - czas zgdzenia wy§c¢ port 1 i 2 (0 — 255)

CV4 lub CV516 — czas zgdzenia wy§¢ port 3 i 4 (0 — 255)

CV5 lub CV517 — czas zgdzenia wy§c¢ port 51 6 (0 — 255)

CV6 lub CV518 — czas zgdzenia wy§¢ port 7 i 8 (0 — 255)
CV9 lub CV521 — wysoki adres — kontakt ;)

Opis CV:

CV513 — adres kanatu na podstawie ktéregodkise numery urzdzer na wygciach dla
systeméw DCC - wymaga przeliczenia na numerydgeh:
Przyktad

Kanat ,A” adres =,0™

a) Port1li2-urgdzenienr.l

b) Port 3i4 — urgzenienr.2

c) Port5i6 — urmzenienr.3

d) Port 718 — urgzenienr.4

Kanat ,B” adres = ,1"

a) Port1li2—urmdzenienr.5

b) Port 3i4 — urgzenienr.6

c) Port5i6 — urgzenienr.7

d) Port7i8— urmzenienr.8

CV514 — normowy CV aktywagy/deaktywugcy wyjscia — domylnie ,255”, wszystkie
Port’'y ON

CV515 — czas zadziatania w§jw parze Port'éw 112 ( od ,0” do ,255")
Przyktad:
a) wartg¢ 5" — 5x10ms=50ms,
b) warta¢ ,100” — 100x10ms=1s
c) warta¢ ,255” — 255x10ms=2,55s
d) wartag¢ ,0” — zalcza porty na state do otrzymania polecenia ,zahaesystemu
sterowania !! (wart& dla np. sygnalizatoroéwietinych). Wpisanie tej wartosci
dla wyjs¢ sterujacych napedami magnetycznymi spowoduje ich stopienie !!
CV516, CV517 i CV518 — analogicznie jak w CV515

CV521 -wysokie numery uggzen — prosz o kontakt — podam wdaiwe wartgci



Programowanie CV:

Podpinamy wejcie DCC In/Out do toru do programowania (LENZ) lupjscia 10761/4
ROCO.

Pamgtamyze wszystkie inne dekodery obecne/podbne do tych wyg tez zostan
zaprogramowane !! — naig je odhczyc !!

Programujemy kanat ,A” (,B” — w nawiasie):

a) — zdejmujemy zwa@rON Prog.CH B (ON Prog.CH A) !!

b) — pozostawiamy zw@IiON Prog.CH A (ON Prog.CH B)

c) — przy pomocy myszki wprowadzamy do dekoderacstme wpisy CV

d) — dekoder w systemie LENZ potwierdzi centralceyjcie zmian

e) — dekoder w systemie ROCO potwierdzi pgei migntciem diody LED
ACK_Prog.CH A (ACK_Prog.CH B)

f) — po zakaczeniu wpisywania nowych wa&a zaktadamy zwar ON Prog.CH B
(ON Prog.CH A)

Zwory: ON Prog.CH A i ON Prog.CH B:
Zapkte - zahczap odpowiednie kanaty do pracy i programowania
Zdjete - wyhczap odpowiednie kanaty z pracy i programowania

Uwaga !!

Jezeli zasilanie cesci wykonawczej dekodera jest pobierane zseie) DCC to naléy odpyé
na czas programowania kablgdzgce DCC in/Out z wejsciem POWER.

Jezeli tego nie zrobimy system ROCO (MultiMaus) pdkaErr — 1” a LENZ moze
pokazywd btedne odczyty CV dekodera.

martinezo

Pytania: martinezo@martel.pl



